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Erillispientalojen korttelialue.
Kullekin tontille saa sijoittaa yhden asuinrakennuksen ja vierasmajan sekä tarpeelliset sauna- ja
talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään viisi. Tontille rakennettavien
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 7 % rakennuspaikan pinta-alasta.
Asuinrakennuksen, vierasmajan ja talousrakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee
olla vähintään 25 m.

Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m²:n suuruisen ja harjakorkeudeltaan lattiapinnasta mitattuna enintään
3,5 m olevan saunarakennuksen saa sijoittaa kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin
vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta.

Kerrosalaltaan yli 25 m²:n suuruiset ja harjakorkeudeltaan yli 3,5 m olevat saunarakennukset tulee sijoittaa
kaavassa osoitetulle rakennusalalle vähintään 25 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Maatilojen talouskeskusten korttelialue.

Alue on tarkoitettu asuin-, loma- ja matkailupalvelujen rakentamiseen sekä maatilan tuotanto- ja
talousrakennusten rakentamiseen.

Loma-asuntojen korttelialue.

Kullekin tontille saa sijoittaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä tarpeelliset sauna- ja talous-
rakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään viisi. Tontille rakennettavien
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 7 % rakennuspaikan pinta-alasta. Loma-asunnon,
vierasmajan ja talousrakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m.

Erillisen, kerrosalaltaan enintään 25 m²:n suuruisen ja harjakorkeudeltaan lattiapinnasta mitattuna enintään
3,5 m olevan saunarakennuksen saa sijoittaa kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin
vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta.

Kerrosalaltaan yli 25 m²:n suuruiset ja harjakorkeudeltaan yli 3,5 m olevat saunarakennukset tulee sijoittaa
kaavassa osoitetulle rakennusalalle vähintään 25 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Yksityinen venevalkama.

Alue on tarkoitettu AM-1-korttelin 1 käyttöön.

Maa- ja metsätalousalue.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuin-, loma- ja matkailupalvelujen rakennuksia,  sauna- ja
talousrakennuksia sekä maatilan tuotanto- ja talousrakennuksia.
Alueen olevat rakennukset ja pihapiiri tulee säilyttää alueen luonteelle ominaisina. Lisärakentaminen tulee
sopeuttaa vanhaan rakennuskantaan noudattaen alueen rakentamistapaa.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuin- loma- ja matkailupalvelujen rakennuksia sekä
talousrakennuksia.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa loma- ja matkailupalvelujen rakennuksia sekä talousrakennuksia.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden AM-1-korttelin 1 käyttöön tarkoitetun kerrosalaltaan enintään
25 m²:n suuruisen saunan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden AM-1-korttelin 1 käyttöön tarkoitetun saunan.

Kerrosalaltaan enintään 25 m²:n suuruisen ja harjakorkeudeltaan lattiapinnasta mitattuna enintään 3,5 m
olevan saunarakennuksen etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 10 m.
Kerrosalaltaan yli 25 m²:n suuruisen ja harjakorkeudeltaan yli 3,5 m saunarakennuksen etäisyys keskiveden
mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m.

Luonnonmukaisena säilytettävä alueen osa.

Alueen puusto tulee säilyttää. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, rakennelmia tai rakenteita.
Alueella ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistoimenpiteitä.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa. z = sähköjohto

Kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain (295/1963)
nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Rapalan historiallinen asuinpaikka/kylänpaikka.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Merkinnällä on osoitettu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (liito-orava) esiintymisalueet.
Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain (49§) nojalla suojeltuja.
Alueen metsänhoidossa sekä muussa maankäytössä tulee varmistaa, että liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikat ja niitä suojaava puusto säilyvät. Lisäksi alueella tulee säilyttää liito-oravan liikkumisen ja
ruokailun kannalta riittävä puusto.

Liito-oravan kulkureitti.

Alueen metsänhoidossa ja muussa maankäytössä tulee säilyttää liito-oravan liikkumisen kannalta riittävästi
puustoa.

....................................................................................................................................................................................

Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää.

Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja
väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia.

RA- ja AO-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena ja rakennusten ja rannan välissä on
säilytettävä suojapuusto.

Rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 metri vesistön ylävesirajaa (Päijänne +79,41m)
korkeammalla.

Rakentamisen yhteydessä tulee varautua radonhaitan torjuntaan Sysmän kunnan kulloinkin voimassa olevan
rakennusjärjestyksen mukaisesti.

RA-, AO- ja AM-1-alueiden vesihuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Sysmän
kunnan määräysten mukaisesti.

Hämeenlinnassa 22.2.2022

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Arto Remes
maanmittausinsinööri (AMK)

Tämä ranta-asemakaava on Sysmän kunnanvaltuuston hyväksymä . .20xx § .

Voimaantulo ..........................

Sysmä

Rapalan ranta-asemakaava
1:2000

Ranta-asemakaava koskee tilaa Rapala 781-413-1-143.

Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1-11, maa- ja metsätalousaluetta, maisemallisesti arvokasta
peltoaluetta sekä yksityinen venevalkama-alue.
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